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Es handelt sich hierbei urn eine Folie, die ein Vereisen im Winter und ein Aufiieizen im 

DfeFoSe'eOT^St es ein Abdecken von der Frontscheiben, den Seitenscheiben und der 
Heckscheibe zu ermoglichen, ohne zusatzlich das Dach zu bedecken. 
Dies ist insbesondere bei Autos von Vortefl, die eine Dachantenne besrtzen. 
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Beschreibung: 

Bei der Abdeckung fur die Scheibeii handelt es sich urn em Material, das um die Scheiben 
eines Fahrzeuges herumgelegt werden konnen. 

Dieser NachteU der bisherigen Abdeckungen wird durch das Anbringen eines Materials 
verhindert, das auf dem Dach einen Freiraum lasst, dass die Dachantenne nicht abgenommen 
werdeii muss, lim die Abdeckung anzubringen. 

Ein Ausflibningsbeispiel der Erfindung wird anhand der beigefugten^icKnungen erlautert. 
Es zeigt: 

Fig.l: Figur 1 zeigt ein Automobil mit der eingelegte Abdeckfolie 

Fig.2: Zeigt eine Vorrichtung mit Schlaufen um ein Euifadeln voiyi Ende der Folie mit dem . 
AnfengderFoliezuermoglichen.DieFplieist • 



Die Vordcrseite der Folie 1 ist durch die andersfarbige Flache sichtbar. Der nach unten • 
gehSrende Teil der Folie wird durch die Markierung 2 sichtbar. . 

Der Anfeng der Abdeckfolie 3 wird in eine geoffiiete Tiire eingefuhrt. AnschlieBend wird die 
Ture geschlqsseri. Im Anschluss daran wird die gesamte Abdeckfolie um das Auto 
herumgefiihrt. 

Eine Befestigung wird auf der Frontscheibe durch die Scheibenwischer erreicht, die 
Beifehrerseite kann durch das Einbringen der Folie in eine Turspalte ermoglicht werden. 
Weiterhin kann die Folie durch die vorgenommeh Locher durch die AuBenspiegel 
durchgeflihrt werden,, was zu eincm zusStzlichen verbesserteh Halten der Folie fuhrt. Auf der 
Heckscheibe ist eine Befestigung durch einen Scheibenwischer moglich, falls einer vorhanden 
ist. 

Der Anfang der Abdeckfolie 4 ist mit mehreren Schlaufen versehen. Das Ende der 
Abdeckfolie 5 ist, mit einem abgeschragten Ende versehen: , j , 

Zum Befestigen des Ende der Abdeckfolie, wird diese durch die Schlaufen am Anfang der 
Abdeckfolie durchgeflihrt. Abwechselnd, oben und unten, um die Stabilitat zu gewahrleisten. 
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Patentanspruche 

Material zum Abdecken der Scheiben, dadurch gekennzeichnet, dass 

1 Abdeckmaterial, bei der alle seitlichen Flachen abgedeckt sbd, jedoch die Dachflache nicht 
durchgangig bedeckt ist . 

2 Abdeckmaterial nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckmaterial aus 
unterschiedlichenFarbenbesteht - 

3 Abdeckmaterial nach einem der vorgehendcn Anspruchc, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Befestigung des Abdeckmaterials durch eine Vprrichtung vorgenommen wird, die sich auf 
dem Abdeckmaterial befindet. 

4 Abdeckmaterial nach einem der vorgehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Befestigung des Abdeckmaterials durch ein Material vorgenommen wird, das dem der Folie 
Shnelt! 

5 Abdeckmaterial nach einem der vorgehenden Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Abdeckmaterial Vorrichtungen beinhaltet, welche ein Durchfuhren von AuGenspiegeln 
ermoglicht. \ 

6 Abdeckmaterial nach einem der vorgehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Abdeckmaterial zii Beginn oder am Ende nicht rechtwinklig endet. 
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